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4. Lautstarke
regeln

Kanal 3
aie Schwarzer

Ring kann
gedreht
werden

Fur Akkuwechsel diesen
Teil aufschrauben

ACHTUNG: Die verschiedenen
Kanale kdnnen immer nur EINZELN
abgehort werden (1-4) . Es besteht
keine Méglichkeit der Kombination.
Sollten mehrere Audioquellen (z.B.
Podiumsdiskussion mit mehreren
Mikros) auf einem Kanal hérbar
sein, mussen sie vorher von einem
Mischpult gemischt werden und
von dort MONO (also 1-kanalig)
entweder via Senderack oder
Taschensender.gesendet werden.

Das Handmikrofon, das
Headsetmikrofon (in Kombination
mit dem Taschensender) und die
zwei Sender im Senderrack,
senden ein Audiosignal direkt auf
die kleinen, blauen Empfanger. Der
Sende-Kanal ist beim jeweiligen
Sender beschriftet.

Via Taschensender des Headsets
kann zusatzlich mit einem 3.5mm-
Klinken-Kabel ein Line-Audiosignal
gesendet werden (z.B. ab einem
Mischpult, I-Pod etc.)

Uber das Senderrack kdnnen zwei
weitere Audioquellen (z.B. weitere
Mikrofone, Mischpult Bus etc.)
gesendet werden

Line In, Klinke
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Far Akkuwechsel diese
zwei Fallen eindrucken
und nach vorne ziehen.

Der ganze (Silber-)Koffer fungiert
auch als Ladestation, wenn er mit
dem Strom verbunden und
eingeschaltet wird.

Akku so ein-
setzen, dass der
Plastikiberstand
in die Aussparung
passt (siehe Bild).




1. Schwanenhals auf Tischklemme
oder Mikrofonstativ schrauben

2. Antenne auf
Schwanenhals
schrauben

3. Antenne mit
BNC-Kabel
verbinden

4. XLR-Kabel

verbinden (Mixer,
Mikrofone etc.)

5. Stromkabel
anschliessen

6. Sender und
Kombiner einschalten




