
Kurzanleitung für brightsign Player Loop 
von einem oder mehreren Videos

Download BrightAuthor:connected Software: 
https://www.brightsign.biz/downloads/HD4-HS4-LS4-series

Unterstützte Video–Formate: 
Video Codecs: H.265, H.264 (MPEG-4 Part 10), MPEG-1/2 Video Container: .ts, .mpg, .vob, 
.mov, .mp4, .m2ts Bilder: BMP, JPEG, PNG 
Audio: MP2, MP3, AAC und WAV HTML5-Entry-Level
Maximale Video–Auflösung: 1920x1080p60
Achtung bei mehreren Videos: alle Videos müssen im gleichen Format und Codex sein

1. Schritt:
Micro SD direkt mit Adapter mit PC oder Mac verbinden
Videos direkt auf Micro SD Karte speichern

2. Schritt:
Programm BA Connected  öffnen

2: Auf CET: stellen2: Auf CET: stellen

1:Namen geben1:Namen geben

3. BrightSign 3. BrightSign 
OS Uptade. OS Uptade. 
HD1024,LS424 und HD1024,LS424 und 
Productin Realease Productin Realease 
auswälenauswälen

4. save Setup Files: Hier die Micro 4. save Setup Files: Hier die Micro 
SD Karte auswählenSD Karte auswählen

klicke auf New device Setup



3. Schritt
Loop erstellen:

2: Namen geben2: Namen geben

3: Als Ordner die Micro SD Karte auswählen3: Als Ordner die Micro SD Karte auswählen

5:Video Resultion auswählen5:Video Resultion auswählen

Frame Rate auwählenFrame Rate auwählen

6: Landschaft oder Hochformat 6: Landschaft oder Hochformat 

7: Danach auf Start

4: LS424 auswählen4: LS424 auswählen

8: Open: Die Micro SD 8: Open: Die Micro SD 
Karte auswählenKarte auswählen 9: Auf Content klicken9: Auf Content klicken

10: Video in Zone 1 ziehen: Die 10: Video in Zone 1 ziehen: Die 
Reihenfolge bestimmt die Ab-Reihenfolge bestimmt die Ab-
folge beim Abspielenfolge beim Abspielen

11: Danach auf Publish 
klicken

1: gehe auf Presentation: New 
Presentation (Beim Pfeil)



12: Wichtig: Hier muss die Micro 12: Wichtig: Hier muss die Micro 
SD Karte ausgewählt sein.SD Karte ausgewählt sein.

13: Danach erneut auf Publish 
klicken. Warten bis die Daten 
transferiert sind (siehe Balken 
oben)

4. Schritt: 
 

2: Micro SD Karte in Player 2: Micro SD Karte in Player 
einsetzeneinsetzen

Danach den Knof Reset gedrückthalten bis Danach den Knof Reset gedrückthalten bis 
das Licht kurz flackertdas Licht kurz flackert
(nur beim ersten Einrichten nötig)(nur beim ersten Einrichten nötig)

1: Player mit Strom verbinden 1: Player mit Strom verbinden 
und HDMI Kabel mit Bild-und HDMI Kabel mit Bild-
schirm oder Beamer verbindenschirm oder Beamer verbinden

Fertig: Jetzt sollte nach dem Aufstarten des Players die Videos geloopt werden. Kann je 
nach Dateigrösse einige Minuten dauern!




