
Mini manuel
Scanner vos diapositives

Grâce à ce scanner DigitDia evolution, vous pouvez numériser 
l’ensemble de vos archives de diapositives. Cet appareil est 
indépendant d’un ordinateur et très facile à utiliser. Comme avec 
un projecteur de diapositives traditionnel, les diapositives sont 
lues immédiatement après avoir été insérées dans l’appareil. Pas 
besoin de l’écran IPS brillant, intégré à l’appareil car le Bureau 
culturel en a ajouté un plus grand.



1- Allumage & carte SD

Vérifiez qu’il y ait bien la carte SD de 64 Go fournie 
par le Bureau culturel. Elle se trouve dans la fente 
adéquate en bas sur le côté droit du scanner entre 
l’alimentation et la sortie HDMI.

Pour allumer l’appareil, appuyez sur le bouton de 
démarrage/d’alimentation en haut à droite de 
l’appareil.

Après le processus de démarrage, le menu 
principal «Numérisation» apparaît. Utilisez les 
flèches «<» et «>» pour naviguer.
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Vous pouvez revenir à tout moment au menu 
principal en appuyant sur la touche «HOME».

N’hésitez pas à formatez la carte.

2- Formater une carte SD

L’appareil prend en charge les cartes SD d’une 
capacité allant jusqu’à 128 Go. Les cartes doivent 
être formatées selon la norme FAT32.

Pour formater votre carte avec l’appareil :
Dans le menu principal,
Sélectionnez le logo adéquat
Appuyez sur «OK»
Sélectionnez «Formater la carte SD» 
Appuyez sur «OK»
Sélectionnez «Oui»
Appuyez sur «OK»
La carte SD est formatée !

3- Résolution

Dans le menu principal,
Sélectionnez le logo adéquat
Appuyez sur «OK»
Choisissez la résolution : 22 MP (conseillée)
Appuyez sur «OK»

4- Rack à diapositives et insertion

Chaque rack peut contenir jusqu’à 50 diapositives.

Ajoutez ou enlevez vos diapositives du rack lors qu’il 
est hors de la machine.
Les diapositives s’insèrent dans le rack uniquement 
à l’horizontal (au format paysage).
Sur le scanner, sortez le poussoir à diapositive vers 
le rail s’il n’est pas déjà sorti.
Attention ! Veuillez glisser le scanner à droite pour 
insérer votre rack plein par la gauche.



Insérez le rack par la gauche en le faisant glisser 
sur le rail jusqu’à la hauteur du poussoir.
Une fois le rack inséré, vous pouvez glisser le 
scanner à gauche pour prévoir un espace assez 
large à sa droite.

5a- Numérisation individuelle

Vous pouvez opter pour la numérisation individuelle 
(une à une), réglage par défaut de l’appareil.

Dans le menu principal,
Sélectionnez le logo adéquat
Appuyez sur «OK»
Sélectionnez «Numérisation individuelle»
Appuyez sur «OK»
Appuyez sur le bouton Scan

Durée : il faut compter 5 secondes par diapositive

5b- Numérisation par lots

Vous pouvez opter pour la numérisation par lots 
(automatique).

Dans le menu principal,
Sélectionnez le logo adéquat
Appuyez sur «OK»
Sélectionnez «Numérisation par lots»
Appuyez sur «OK»
Capacité du chargeur, choisissez 50
Appuyez sur «OK»
Appuyez sur le bouton Scan

Durée : pour un rack complet de 50 diapositives, la 
numérisation par lots dure moins de 4 minutes.

Lorsque l’appareil est en train de scanner les 
diapositives, que le rack avance de lui-même, pour 
arrêter le scan automatique : il faut appuyer 3x sur 
le bouton Scan (celui tout en bas à droite qui revêt 
l’icône d’un appareil photo).



6- Éteindre
Appuyez 3 secondes sur le bouton de démarrage/
d’alimentation en haut à droite de l’appareil.

Merci d’éteindre les interrupteurs de la multiprise 
en dernier.

Si vous avez d’autres besoins, tels que de 
simplement visionner les diapositives sans les 
scanner, régler les couleurs, lisez le Manuel 
d’emploi de l’appareil, il est assez court et facile à 
comprendre.
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